Legenda

stav

rezerva

U kobyly

HRANICE KATASTRU
ZASTAVENE UZEMI OBCE
k2.6.2011

ZASTAVITELNE PLOCHY
OSTATNI ZMENY vV UZEM{

PLOCHY PRESTAVBY

KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TI1 - koridor pro napojenf vodovodu

TI2 - koridor pro napojent kanalizace na cov
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VODNI PLOCHY
HRANICE OCHRANNEHO PASMA

PASMO HYGIENICKE OCHRANY

EL. VEDENI{ VVN, VN, TRAFOSTANICE
SDELOVACT KABEL

RADIORELEOVA TRASA

PLYNOVOD

VODOVOD

STUDNA

UPRAVNA VODY

KANALIZACE

CISTIRNA ODPADNICH VOD
CERPACI STANICE

MELIORACE
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Krisny kopec

zpracovatel : Ing.arch. Ladislav BROZEK
J. Faimonové 12, 628 00 Brno, tel./fax. 543 245 340
infobrozek@archbrno.cz, www.archbrno.cz
hlavn{ projektant : Ing.arch. Ladislav BroZek
zpracoval : Ivana Spatkovi
nizev akce :
UZEMNI PLAN CIDLINA
ODUVODNENTI 10 : 12147168
datum : srpen 2011
nézev vikresu : KOORDINACNI VYKRES mefitko: & vykr.:
TECHNICKA INFRASTRUKTURA 1:5000 4.1
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Prostiedni Dil
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| PRIVOD Z PLANOVANEH
VDJ BABICE

CERPANINA COV LESONICE




